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Dichten, kleben und schützen – dafür steht 
die DKS Technik GmbH. Seit 1968 vertreibt 
das ISO-zertifizierte Traditionsunternehmen 
mit Sitz in Buch in Tirol ein breites Spektrum 
an Produkten und Systemlösungen. 

Im Bereich Klebetechnik ist DKS mit seiner 
international führenden Marke „Dinitrol“ einer 
der führenden Anbieter mit ausgezeichneten 
Referenzen. War man bislang vor allem auf 
die Fahrzeugindustrie konzentriert, liefert 
DKS seit einigen Jahren auch Klebelösungen 
für den Fassadenbau. 

Fachkundige Mitarbeiter sind um rasche 
Problemlösung bemüht und kennen 
als Bindeglied zwischen Kunden und Pro-
duzenten sowohl die Anforderungen an 
Produkte, als auch die Produktionsbedin-
gungen. 

Unsere Stärken

–	 Hohe Produktqualität

–	 Technisches Know-how 

–	 Prompte Lieferung mit 
	 garantierten Lieferzeiten

–	 Persönliche Kundenbetreuung 
	 und Kundenschulungen

Mehr als 40 Jahre Forschung und Entwick-
lung garantieren technologischen Fortschritt 
und erstklassigen Service.

DKS Technik GmbH …weil Beratung 
und Service wichtig sind!

ÖFHF

MITGLIED

Österreichischer
Fachverband
für hinterlüftete
Fassaden



Geklebt wird heute in allen Bereichen. 

Das Dinitrol-Klebesystem eignet sich für 
sämtliche HPL-Platten, Interior wie Exterior, 
auf Holz- wie Aluminiumunterkonstruktionen. 
Spezielle Plattentypen wie Eternit oder 
Alucobond bedürfen einer spezifi schen 
Projektberatung durch einen DKS-Berater. 

Auch im Fassadenbau bietet die 
Verklebung erhebliche Vorteile:

–	 vielfältige	Designmöglichkeiten

–	 unsichtbare	elastische	
	 Befestigung

–	 keine	Oberfl	ächenzerstörung	
	 der	Platten

–	 Witterungs-	und	alterungs-
	 beständige	Verklebung

–	 Selbsttragende	und	bewegungs-
	 aufnehmende	Befestigung

–	 Doppelseitiges	Klebeband	als	
	 Montagehilfe

–	 Gleichmäßige	Spannungs-
	 verteilung!	

Für die Fassadenverklebung zum Einsatz 
kommt der speziell entwickelte Fassaden-
klebstoff Dinitrol F 500, ein Einkomponenten-
Polyurethan-Klebstoff. 

Dieser Klebstoff ist hochviskos, lässt sich 
leicht mit der vorgeformten Düsenspitze 
als Dreiecksraupe auftragen und hat eine 
gute Standfestigkeit auf senkrechten Unter-
konstruktionen.

Verklebung von HPL-Platten

Klebstoff in V-Raupe mit zugeschnittener 
Düsenspitze aufbringen.

Offenzeit des Klebstoffes: 25 Minuten

Innerhalb der Offenzeit des Klebstoffes 
muss die Verklebung durchgeführt werden.

ACHTUNG: Verklebungen dürfen nur senk-
recht ausgeführt werden.

Verarbeitungstemperatur mind. + 10 °C

Tragwerk 

Wärmedämmung 
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Unterkonstruktion 

Fassadenbekleidung

Dinitrol - weltweit führende 
Marke für Klebetechnologien 
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Die Zertifizierung durch das Institut für Brandschutztechnik 
und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz bestätigt die Qualität 
des Fassadenklebers Dinitrol F 500. 

Der Brandversuch zeigte, dass die Fassadenplatten auch 
im Brandfall stabil befestigt bleiben und somit keine 
herabfallenden Teile Rettungsmannschaften oder andere 
Personen gefährden. Darüber hinaus breitet sich das Feuer 
nicht nach oben aus, die darüber liegenden Stockwerke 
sind somit geschützt. Der PU-Klebstoff entspricht damit 
den neuen baugesetzlichen Sicherheitsanforderungen und 
kommt auch bei Gebäuden mit mehr als drei Geschoßen 
zum Einsatz.

Die Prüfmethode stellt einen Fensterausbrand in einer 
Eckanordnung in einem 6 m hohen Fassadenprüfstand dar. 

Als Schadensquelle dient eine 25 kg Holzkrippe. Diese wird 
mittels Isopropanol entzündet und übt über einen Zeitraum 
von 20 bis 25 Minuten ihre Brandlast unter exakt vorgege-
benen Ventilationsbedingungen auf das Fassadensystem 
aus. Den Kriterien der Prüfung liegen die Schutzziele aus 
der Bauproduktenrichtlinie zugrunde.

www.fassadekleben.com

DKS Technik GmbH
Bundesstraße 152b
A-6220 Buch in Tirol

T: 	 +43 (0)52 44/639 99
F: 	+43 (0)52 44/639 99-50

office@dks.at
www.dks.at
www.fassadekleben.com

DKS besteht als erstes und derzeit 
einziges Unternehmen den Brandversuch 
nach ÖNORM B 3800-5

Zertifizierung


